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DA-650 DA-1050

Leistung / Power Stereo

(8 Ohm):

2 x 650 Watt RMS 2 x 1050 Watt RMS

Leistung / Power Stereo

(4 Ohm):

2 x 1100 Watt RMS 2 x 1800 Watt RMS

Leistung  Brücke / Power 

bridge (8 Ohm):

1 x 2200 Watt RMS 1 x 3600 Watt RMS

Klirrfaktor @1 kHz bei voller 

Leistung / THD @1 kHz full 

power:

< 0,02% < 0,02%

IMD 60 Hz & 7 kHz, 4:1: < 0,04% < 0,04%

Frequenzgang / Frequency 

response:

5 Hz - 36 kHz

(+0 / -1 dB)

5 Hz - 36 kHz

(+0 / -1 dB)

Dämpfungsfaktor 1 kHz an

8 Ohm / Damping factor

1 kHz at 8 Ohm:

400:1 400:1

Anstiegsgeschwindigkeit /

Slew Rate:

29V / �—S 29V / �—S

Rauschabstand / S/N ratio: > 100 dB > 100 dB

Eingangsspannung /

Input voltage:

1,0 V 1,0 V

Eingangsimpedanz / Input-

impedance:

20 k�Ÿ symm. /

10 k�Ÿ unsymm.

20 k�Ÿ symm. /

10 k�Ÿ unsymm.

LED-Anzeigen / LED-dis-

plays:

Bridge, Parallel, Power, 

Signal, Clip, Protect

Bridge, Parallel, Power, 

Signal, Clip, Protect

Eingangsverbindungen /

Input connectors:

3-pol. XLR-Male /

-Female

3-pol. XLR-Male /

-Female

Ausgangsverbindungen /

Output connectors:

4-pol. SPKN 4-pol. PA-

connector

4-pol. SPKN 4-pol. PA-

connector

Maße (B x H x T) /

Dimensions (W x H x D):

482 x 44 x 301 mm 482 x 44 x 301 mm

Gewicht / Weight: 6,2 kg 6,2 kg

Schutz: Kurzschluss, Strom-

begrenzung, Übertempara-

turschutz, Gleichspannungs-

schutz, Softstart

Protections: Short Circuit, 

current limiting, high tempe-

rature,  DC, softstart

Ja / Yes Ja / Yes
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DS-216A
6-Kanal-Lautsprecherma-
nagement

DS-214A
4-Kanal-Lautsprecherma-
nagement
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Informationen / Information

The 4-Acoustic DS-214A and DS-216A processors are based on 

24 bit DSP technology and are intended for loudspeaker manage-

ment control. The DS-214A disposes of four freely programmable 

output channels, the DS-216A of six. Both processors comprise a 

freely programmable, active crossover network with 28 different, 

selectable fi lter types. The separation frequency can be adjusted 

in steps of fi ve hertz. An adjustable compressor limiter is available 

for each output channel. A fi vefold, parametric equaliser for each 

output channel is intended for professional sound tuning. You can 

adjust the frequency and the rate of change, besides regulating 

the gain with +/- 12 dB. A delay with seven milliseconds per out-

put channel is intended for the adjustment. The programming of 

the processor can be carried out via the operating buttons or by 

means the comfortable PC software which is included in the de-

livery. The following possibilities of choice are available for you 

with the DS-214A as the matrix for programming: 2 x 2 channels, 

3 channels plus 1 aux, 4 channels and 2 channels plus 2 x mono 

sub. The following possibilities of choice are available for the DS-

216A: 2 x 2 channels plus 2 mono subs, 2 x 3 channels, 4 chan-

nels plus 2 aux, 5 channels plus 1 aux, 6 channels. The digital 

construction guarantees few distortions and a great scope of dy-

namics. The frequency response is 20Hz to 20KHz. All inputs and 

outputs dispose of a gain control for volume adjustment. In order 

to prevent accidental deleting, the devices can be password-pro-

tected. The symmetrical inputs and outputs are provided as XLR 

jacks. All outputs include a mute switch for muting the respective 

output. 7-fold recording level displays with a limiter and clipping 

display are available for you for the optical control of the signal 

level converter. The large, illuminated LCD display also enables a 

fast and comfortable manual programming without a PC.

Die 4-Acoustic DS-214A und DS-216A-Prozessoren basieren auf 

24 Bit DSP-Technologie und dienen zur Lautsprechermanagement-

kontrolle. Der DS-214A verfügt über vier frei programmierbare 

Ausgangskanäle, der DS-216A über sechs. Beide Prozessoren 

verfügen über eine frei programmierbare, aktive Frequenzweiche 

mit 28 verschiedenen, wählbaren Filtertypen. Die Trennfrequenz 

kann in Schritten von fünf Hertz eingestellt werden. Je Ausgangs-

kanal steht ein einstellbarer Kompressor-Limiter zur Verfügung. 

Zur professionellen Soundabstimmung dient ein fünffacher, para-

metrischer Equalizer pro Ausgangskanal. Sie können die Frequenz 

und Flankensteilheit einstellen, sowie den Gain mit +/- 12 dB 

regeln. Zur Anpassung von Laufzeitunterschieden dient ein Delay 

mit sieben Millisekunden je Ausgangskanal. Die Programmierung 

des Prozessors kann über die Bedienungstasten oder aber der 

komfortablen PC-Software, die im Lieferumfang enthalten ist, er-

folgen. Als Grundgerüst zur Programmierung stehen Ihnen beim 

DS-214A folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung: 2 x 2 

Wege, 3 Wege plus 1 Aux, 4 Wege und 2 Wege plus 2 x Mono-

Sub. Beim DS-216A gibt es folgende Auswahlvarianten: 2 x 2 

Wege plus 2 Mono-Subs, 2 x 3 Wege, 4 Wege plus 2 Aux, 5 Wege 

plus 1 Aux, 6 Wege. Der digitale Aufbau garantiert geringe Ver-

zerrungen und einen hohen Dynamikumfang. Der Frequenzgang 

liegt bei 20Hz bis 20 KHz. Alle Ein- und Ausgänge verfügen über 

eine Gain-Regelung zur Lautstärke-Einstellung. Zum Schutz vor 

versehentlichem Löschen lassen sich die Geräte Passwortschüt-

zen. Die symmetrischen Ein- und Ausgänge sind als XLR-Buch-

sen ausgeführt. Alle Ausgänge besitzen einen Mute-Schalter zur 

Stummschaltung des jeweiligen Ausgangs. Zur optischen Kont-

rolle der Signalpegel stehen Ihnen 7fach Aussteuerungsanzeigen 

mit Limiter- und Clippinganzeige zur Verfügung. Die große, be-

leuchtete LCD-Anzeige lässt auch eine manuelle Programmierung 

ohne PC schnell und komfortabel zu.
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DSPro-260
6-Kanal-Lautsprecherma-
nagement

DSPro-240
4-Kanal-Lautsprecherma-
nagement
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Informationen / Information

can be password-protected. The symmetrical inputs and outputs 

are provided as XLR jacks. All outputs include a mute switch for 

muting the respective output. A recording level displays with a 

limiter and clipping display are available for you for the optical 

control of the signal level converter. The large, illuminated LCD 

display also enables a fast and comfortable manual programming 

without a PC.

Die 4-Acoustic DS-PRO-Prozessoren DSPro-240 und DSPro-260 

ergänzen unsere Lautsprechermanagement-Prozessoren aus der 

Digital Series mit erweiterten Funktionen und Eigenschaften.  Zum 

Aufbau einer richtigen Delay-Line steht eine maximale Delay-

Time von 848.998 ms zur Verfügung. Auch ein parametrischer 

Pre-EQ direkt nach dem Eingang wurde von vielen Kunden ge-

wünscht und steht hier zur Verfügung. In den Ausgängen sind 

sieben parametrische EQ´s vorhanden. Das Q ist von 0,05 bis 

3,00 in 0,05 Schritten einstellbar. Der DSPro-240 verfügt über 

vier frei programmierbare Ausgangskanäle, der DSPro-260 über 

sechs. Je Ausgangskanal steht ein einstellbarer Kompressor-Limi-

ter zur Verfügung. Die Programmierung des Prozessors kann über 

die Bedienungstasten oder aber der komfortablen PC-Software, 

die im Lieferumfang enthalten ist, erfolgen. Der digitale Aufbau 

garantiert geringe Verzerrungen und einen hohen Dynamikum-

fang. Der Frequenzgang liegt bei 20Hz bis 20 KHz. Alle Ein- und 

Ausgänge verfügen über eine Gain-Regelung zur Lautstärke-

Einstellung. Zum Schutz vor versehentlichem Löschen lassen sich 

die Geräte per Passwort schützen. Die symmetrischen Ein- und 

Ausgänge sind als XLR-Buchsen ausgeführt. Alle Ausgänge be-

sitzen einen Mute-Schalter zur Stummschaltung des jeweiligen 

Ausgangs. Zur optischen Kontrolle der Signalpegel stehen Ihnen  

Aussteuerungsanzeigen mit Limiter- und Clippinganzeige zur Ver-

fügung. Die große, beleuchtete LCD-Anzeige lässt auch eine ma-

nuelle Programmierung ohne PC schnell und komfortabel zu.

The 4-Acoustic DS-PRO-processors DSPro-240 and DSPro-260 

supplements our loudspeaker management processors from that 

digitally Series with extended functions and characteristics. To set 

up a real delay line the DSPro delivers a maximum delay time of 

848.998 ms. Also a parametric Pre-EQ directly after the Input sec-

tion was wished by many customers and is available now.  In the 

output sections seven parametric EQ´s are present. The Q is ad-

justable from 0,05 to 3.00 in 0,05 steps. The DSPro-240 has four 

free programmable output channels, the DSPro-260 six.  For each 

output channel an adjustable compressor Limiter is available. The 

programming of the processor can be made by the operating keys 

or however the comfortable PC-software, which is contained in 

the delivery. The digital structure guarantees small distortions and 

a high volume range. The frequency response is from 20Hz to 20 

kHz. All inputs and outputs dispose of a gain control for volume 

adjustment. In order to prevent accidental deleting, the devices 
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Mehr
Bewegungsfreiheit
auf der Bühne.

More liberty
of action on
stage.

*

Mit Funkmikrofonen der KRU-Series.*

Wireless microphones of KRU-Series.



PRODUKTÜBERSICHT 2009  | 163

Mit der KRU-Series liefern wir Ihnen eine hochwertige Serie an 

UHF-Funkmikrofonen, welche  sich durchaus mit etablierten Mar-

ken messen können. Die Serie umfasst einfache UHF-Systeme mit 

Festfrequenzen, genau so wie hochwertige PLL-Systeme, die wir 

sogar in verschiedenen Frequenzbändern liefern können. Abge-

rundet wird diese Range durch ein professionelles InEar -Monito-

ring System, sowie unserem hochwertigen Zubehör. Hierzu zählen 

verschiedene Headsets, Antennenkits sowie ein Antennensplitter 

und Verstärker. Neu in der KRU-Familie fi nden Sie jetzt auch por-

table Systeme mit Akkubetrieb und eingebautem Verstärker.

With the KRU-Series we supply a high-quality series of UHF wi-

reless microphones, which can quite measure with established 

brand products. The series covers simple UHF systems with fi xed 

frequencies, exactly the same as high-quality PLL systems, which 

we can supply even in different frequency bands. This rank by a 

professional InEar Monitoring system is rounded off, as well as 

our high-quality accessories. For this count different headsets, 

antenna kits as well as an antenna divider and amplifi er. In the 

KRU family you will also fi nd portable systems with accumulator 

enterprise and inserted amplifi er now.

KRU-Series



|  PRODUKTÜBERSICHT 2009164

KRU-302 Empfänger / Receiver

KRU-302S
· Empfänger mit Handmikrofon und Taschen-  

 sender mit HT-01 Headset

· Receiver with handheld and bodypack with

 HT-01 headset

KRU-302L
· Empfänger mit 2 Taschensendern und 2 LT-01  

 Ansteckmikrofonen

· Receiver with 2 bodypacks and 2 LT-01 lapel-  

 mircphones

KRU-302H
· Empfänger mit 2 Taschensendern und 2 HT-01  

 Headsets

· Receiver with 2 bodypacks and 2 HT-01

 headsets

KRU-302
· Empfänger mit 2 Handmikrofonen

· Receiver with 2 handhelds

Taschensender / BodypackAnsteckmikrofon / Lapel-microphone

Headset

Handmikrofon / Handheld

eadset



PRODUKTÜBERSICHT 2009  | 165

Informationen / Information

Der KRU-302-Receiver ist ein hochwertiger 2-Kanal-UHF-Mikro-

fon-Empfänger. Wir liefern Ihnen dieses Gerät als Set mit zwei 

hochwertigen UHF-Sendern (Handmikrofon oder Taschensender) 

und Zubehör. Auf der Frontseite befi ndet sich eine Anzeige für 

Power sowie Leuchtdioden für die AF- und RF-Signale der bei-

den Sender. Der Empfänger besitzt einen Squelch-Regler zum 

Einstellen der Eingangsempfi ndlichkeit. Das Audiosignal steht an 

symmetrischen XLR-Ausgängen, sowie an einer 6,3 mm Klinken-

buchse zur Verfügung. Beide Ausgangssignale können getrennt 

geregelt werden.  Im Lieferumfang befi ndet sich ein Transport-

koffer.  Die Marken-Mikrofonkapsel des KST-5U Handmikrofons 

ist kräftig und klingt brillant. Mit der ausgewogenen Nierencha-

rakteristik ist das Mikrofon sehr rückkopplungsarm. Mit dem UHF- 

Bodypack KLT-8U steht Ihnen ein hervorragendes UHF-Bodypack 

für Lavalier-Ansteckmikrofone oder Headsets zur Verfügung. Der 

Anschluss der Mikrofone erfolgt mit einem hochwertigen, ver-

schraubten 3,5 mm Klinkenanschluss. Die Reichweite beider Sen-

der liegt bei ca. 100 Meter.

The KRU-302 receiver is a high-quality 2-channel UHF micro-

phone receiver. We deliver this device as a set with two high-

quality UHF emitters (hand microphone or pocket emitter) and 

accessories. There is a display for power as well as illuminating 

diodes for the AF and RF signals of both senders on the front 

side. The receiver comprises a squelch controller for adjusting the 

input sensitivity. The audio signal is available at symmetrical XLR 

outputs as well as a 6.3 mm jack plug. Both output signals can 

be separately controlled. A transport suitcase is included in the 

delivery. The trademark <br>microphone capsule of the KST-5U 

hand microphone is strong and has a brilliant sound. With the 

balanced kidney-shaped characteristic, the microphone produ-

ces low feedback. With the UHF body pack KLT-8U, an excellent 

UHF body pack for attachable lavalier microphones or head sets 

is available for you. The microphones are connected with a high-

quality, screwed 3.5 mm stereo jack connection. The range of 

both emitters is approx. 100 metres.
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KRU-208 Empfänger / Receiver

KRU-208AK
· Kit zur Montage der Antennen auf die Front

· Kit to install the antennae on the frontpanel

KRU-208S
· Empfänger mit Handmikrofon und Taschen-  

 sender mit HT-01 Headset

· Receiver with handheld and bodypack with

 HT-01 headset

KRU-208L
· Empfänger mit 2 Taschensendern und 2 LT-01  

 Ansteckmikrofonen

· Receiver with 2 bodypacks and 2 LT-01 lapel-  

 mircphones

KRU-208H
· Empfänger mit 2 Taschensendern und 2 HT-01  

 Headsets

· Receiver with 2 bodypacks and 2 HT-01

 headsets

KRU-208
· Empfänger mit 2 Handmikrofonen

· Receiver with 2 handhelds

Taschensender / Bodypack

Antennen-Kit / Antennae-Kit

Ansteckmikrofon / Lapel-microphone

Headset

Handmikrofon / Handheld
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Informationen / Information

Der KRU-208-Receiver ist ein hochwertiger 2-Kanal-UHF-Emp-

fänger für 19“ Rackeinbau mit nur einer Höheneinheit (44 mm). 

Wir liefern diesen Empfänger als Set mit zwei hochwertigen UHF- 

Sendern (Handmikrofon oder Taschensender) und Zubehör. Auf 

der Frontseite befi ndet sich eine Anzeige für Power, sowie eine 

Leuchtdiode für das RF-Signal und eine Aussteuerungsanzeige für 

das Audiosignal. Der Empfänger besitzt einen Squelch-Regler zur 

Einstellung der Eingangsempfi ndlichkeit. Das Audiosignal steht an 

symmetrischen XLR-Ausgängen, sowie an einer 6,3 mm Klinken-

buchse zur Verfügung. Beide Ausgangssignale können getrennt 

werden.

Die Marken-Mikrofonkapsel des KST-5U Handmikrofons ist kräftig 

und klingt brillant. Mit der ausgewogenen Nierencharakteristik 

ist das Mikrofon sehr rückkopplungsarm. Mit dem UHF-Bodypack 

KLT-8U steht Ihnen ein hervorragendes UHF-Bodypack für Lavalier-

Ansteckmikrofone oder Headsets zur Verfügung. Der Anschluss 

der Mikrofone erfolgt mit einem hochwertigen, verschraubten 3,5 

mm Klinkenanschluss. Die Reichweite beider Sender liegt bei ca. 

100 Meter.

The KRU-208 receiver is a high-quality 2-channel VHF receiver for 

19â?? rack installation with single height. (44 mm) This receiver 

comes in a set with two high-quality VHF transmitters (hand-held 

microphone or pocket transmitter) and accessories. The front fea-

tures a power display as well as an LED for the RF signal and a le-

vel indicator for the audio signal. The receiver features a squelch 

controller for adjusting the input sensitivity. The audio signal is 

available from symmetric XLR outputs as well as a 6.3 mm jack 

receptacle. Both output signals can be separated. The trade-

mark <br>microphone capsule of the KST-5U hand microphone 

is strong and has a brilliant sound. With the balanced kidney-

shaped characteristic, the microphone produces low feedback. 

With the UHF body pack KLT-8U, an excellent UHF body pack for 

attachable lavalier microphones or head sets is available for you. 

The microphones are connected with a high-quality, screwed 3.5 

mm stereo jack connection. The range of both emitters is approx. 

100 metres.
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KRU-5 und KRU-6 Informationen

Die 4-Acoustic PLL Receiver KRU-5 bzw. KRU6  sind professionel-

le UHF-Funkmikrofonempfänger mit Antennen-Diversity und 46 

einstellbaren Frequenzen. Über eine automatische Suchfunktion 

können die Sender (Handmikrofon oder Taschensender) automa-

tisch gefunden werden.  Mit dem optional erhältlichen Antennen-

Kit können Sie die Antennen auch auf die Gehäusefront montie-

ren. Auf der Frontseite befi nden sich eine, bzw. zwei  beleuchtete 

LCD-Anzeigen. Diese Anzeigen geben Auskunft über den Be-

triebszustand des Gerätes und der Empfangsqualität des jewei-

ligen Senders.  Der Empfänger besitzt eine regelbare Eingangs-

empfi ndlichkeit (Squelch-Regler), sowie eine Pilotton-Erkennung, 

die dafür sorgt, dass der Receiver nur bei eingeschalteten Mik-

rofonen frei schaltet. Die Ausgangssignale stehen an separaten, 

symmetrischen XLR-Ausgängen, sowie an einer 6,3 mm Klinken-

buchse zur Verfügung.  Die Lieferung erfolgt als Set mit Sender 

(Handmikrofon oder Taschensender) und Empfänger. Je nach 

System unterscheidet sich das mitgelieferte Zubehör. Hierzu zäh-

len verschiedene Sender, wie Handmikrofon und Taschensender, 

oder auch verschiedene Typen von Headset- und Ansteckmikro-

fonen. Das PLL-Handmikrofon KST-7U können Sie unkompliziert 

für hochwertigen Gesang und Sprache einsetzten. Es liegt sehr 

gut in der Hand und erzeugt nur sehr wenige Griffgeräusche. 

Der Schalter zum Ein- bzw. Ausschalten des Mikrofons hat eine 

Tippfunktion, ähnlich einer Computermaus. Sollten Sie den Taster 

zufällig nur kurz berühren hat dies keine Funktion. So wird ein 

zufälliges Ab- oder Umschalten des Mikrofons sicher verhindert. 

Durch die ausgewogene Nierencharakteristik ist das Mikrofon 

sehr rückkopplungsarm und sicher im Betrieb. Die Einstellung des 

Übertragungskanals sowie des Setups erfolgt unkompliziert mit 

drei Tastern. Mit dem KLT-7U steht Ihnen ein professioneller Ta-

schensender für Ansteckmikrofone oder Headsets zur Verfügung. 

Der KLT-7U überzeugt eine saubere, verzerrungsfreie Übertra-

gung mit großer Dynamik. Der Übertragungskanal wird mit drei 

Tasten eingestellt und im integriertem, beleuchtetem LCD-Display 

angezeigt. Der Ladezustand der Batterien bzw. Akkus lässt sich 

ebenfalls mit einer Balkenanzeige im Display ablesen. Der An-

schluss der Mikrofone erfolgt mit einem professionellen Mini-XLR-

Anschluss. Die Laufzeit der Batterie beider Sender beträgt ca. 8 

Std. Die Übertragungsreichweite  liegt bei ca. 100 Metern.
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KRU-5 and KRU-6 Information

The 4-Acoustic PLL receiver KRU-5/KRU-6  is a professional  recei-

ver with a antenna-diversity function and 46 preset frequencies. 

Over an automatic search function the transmitters (hand micro-

phone or body pack) can be found automatic. With the optionally 

available antenna kit you can also attach the antennae to the 

front of the casing. There are one/two clearly arranged, illumina-

ted LCD displays on the front side.  These give information over 

the operating condition of the equipment and the receipt quality 

of the respective transmitter. The receiver disposes of controllable 

reception sensitivity (squelch controller) as well as pilot signal re-

cognition which makes sure that the receiver is only activated, if 

the microphones are turned on. The output signals are available 

at two separate, symmetrical XLR outputs, 6.3mm jack outputs as 

well as a 6.3 mm jack plug as the sum signal of both micropho-

nes. Delivery includes a set with two emitters (hand microphone 

or pocket emitter) and a receiver. The delivered accessories are 

differentiated according to the system. You can comfortably ap-

ply the PLL hand microphone KST-7U for high-quality singing and 

speaking. The microphone capsule has a very high brilliance and 

a very strong sound. Due to the balanced kidney-shaped charac-

ter, the microphone hardly causes any feedback and is safe to 

operate. The large, illuminated display provides information on 

the channel and the charging condition of the batteries.  With the 

KLT-7U, a professional pocket emitter for attachable microphones 

or headsets is available for you. It convinces by means of a clean, 

distortion-free transmission with great dynamics. The transmission 

channel is set with three buttons and displayed in the integrated, 

illuminated LCD display. The charging status of the battery resp. 

the accumulator battery can also be read on the display bar. The 

microphones are connected with a professional mini XLR connec-

tor. The range of both emitters is approx. 100 meters.
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KRU-5 Empfänger / Receiver

KRU-5AK
· Kit zur Montage der Antennen auf die Front

· Kit to install the antennae on the frontpanel

KRU-5L
· Empfänger mit 1 Taschensendern und 1 LT-01  

 Ansteckmikrofonen

· Receiver with 1 bodypack and 1 LT-01 lapel-  

 mircphone

KRU-5H
· Empfänger mit 1 Taschensendern und 1 HT-01  

 Headset

· Receiver with 1 bodypacks and 1 HT-01

 headset

KRU-5
· Empfänger mit 1 Handmikrofon

· Receiver with 1 handheld

Taschensender / Bodypack

Antennen-Kit / Antennae-Kit

Ansteckmikrofon / Lapel-microphone

Headset

Handmikrofon / Handheld
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KRU-6 Empfänger / Receiver

KRU-6AK
· Kit zur Montage der Antennen auf die Front

· Kit to install the antennae on the frontplate

KRU-6S
· Empfänger mit Handmikrofon und Taschen-  

 sender mit HT-01 Headset

· Receiver with handheld and bodypack with

 HT-01 headset

KRU-6L
· Empfänger mit 2 Taschensendern und 2 LT-01  

 Ansteckmikrofonen

· Receiver with 2 bodypacks and 2 LT-01 lapel-  

 mircphones

KRU-6H
· Empfänger mit 2 Taschensendern und 2 HT-01  

 Headsets

· Receiver with 2 bodypacks and 2 HT-01

 headsets

KRU-6
· Empfänger mit 2 Handmikrofonen

· Receiver with 2 handhelds

Taschensender / Bodypack

Antennen-Kit / Antennae-Kit

Ansteckmikrofon / Lapel-microphone

Headset

Handmikrofon / Handheld
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Der 4-Acoustic PLL Receiver KRU-40 ist ein professioneller UHF-

Empfänger mit True-Diversity-Funktion. Die Übertragungsfre-

quenz, die Sie per Gruppe und Kanal am Empfänger einstellen, 

wird automatisch mit der Sync-Funktion auf den Sender über-

tragen. Auf der Frontseite befi ndet sich eine übersichtlich be-

leuchtete LCD-Anzeige. Diese Anzeige gibt Auskunft über den 

Betriebszustand des Gerätes und der Empfangsqualität des Sen-

ders. Der Empfänger besitzt eine regelbare Eingangsempfi ndlich-

keit (Squelch-Regler) sowie eine Pilotton-Erkennung, die dafür 

sorgt, dass der Receiver nur bei eingeschalteten Mikrofonen frei 

schaltet. Das Ausgangssignal steht an einer symmetrischen XLR-

Buchse und einem  6,3mm Klinkenausgang zur Verfügung. Die 

Lieferung erfolgt als Set mit Sender (Handmikrofon oder Taschen-

sender) und Empfänger. Je nach System unterscheidet sich das 

mitgelieferte Zubehör. Das PLL-Handmikrofon KST-40U können 

Sie unkompliziert für hochwertigen Gesang und Sprache einset-

zen. Es ist aus Metall gefertigt, liegt sehr gut in der Hand und 

erzeugt kaum noch Griffgeräusche. Die Mikrofon-Kapsel hat eine 

sehr hohe Brillanz und klingt sehr kräftig. Durch die ausgewoge-

ne Nierencharakteristik ist das Mikrofon sehr rückkopplungsarm 

und sicher im Betrieb. Das große beleuchtete Display gibt Aus-

kunft über den Sendekanal und den Ladezustand der Batterien. 

Mit dem KLT-40U steht Ihnen ein professioneller Taschensender 

für Ansteckmikrofone oder Headsets zur Verfügung. Er überzeugt 

durch eine saubere, verzerrungsfreie Übertragung mit großer Dy-

namik. Der Übertragungskanal wird mit der Sync-Funktion vom 

Empfänger übertragen. Der Anschluss der Mikrofone erfolgt mit 

einem professionellen Mini-XLR-Anschluss. Die Reichweite beider 

Sender liegt bei ca. 100 Meter.

The 4-Acoustic PLL receiver KRU-40 is a professional UHF receiver 

with a true-diversity function. The transmission frequency, which 

you can select by groups and channels at the receiver, is transfer-

red automatically with the Sync function to the transmitter.  There 

is a clearly arranged, illuminated LCD displays on the front side. 

This display provides information on the operating status of the 

device and the reception quality of the transmitter. The receiver 

disposes of controllable reception sensitivity (squelch controller) 

as well as pilot signal recognition which makes sure that the re-

ceiver is only activated, if the microphone is turned on. The output 

signal is available at a symmetrical XLR output and a 6.3mm jack. 

Delivery includes a set with emitter (hand microphone or pocket 

emitter) and a receiver. The delivered accessories are differenti-

ated according to the system. You can comfortably apply the PLL 

hand microphone KST-40U for high-quality singing and speaking. 

It is made of metal, is very handy and hardly causes any gripping 

noises. The microphone capsule has a very high brilliance and 

a very strong sound. Due to the balanced kidney-shaped cha-

racter, the microphone hardly causes any feedback and is safe 

to operate. The large, illuminated display provides information 

on the channel and the charging condition of the batteries. With 

the KLT-40U, a professional pocket emitter for attachable micro-

phones or headsets is available for you. It convinces by means 

of a clean, distortion-free transmission with great dynamics. The 

charging status of the battery resp. the accumulator battery can 

be read on the display bar. The microphones are connected with 

a professional mini XLR connector. The range of both emitters is 

approx. 100 meters.

KRU-40
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Der 4-Acoustic PLL Receiver KRU-42 ist ein professioneller Zwei-

kanal UHF Empfänger mit True-Diversity Funktion. Die Übertra-

gungsfrequenz, die Sie per Gruppe und Kanal am Empfänger ein-

stellen, wird automatisch mit der Sync-Funktion auf den Sender 

übertragen. Auf der Frontseite befi nden sich zwei übersichtliche, 

beleuchtete LCD Anzeigen. Diese Anzeigen geben Auskunft über 

den Betriebszustand des Gerätes und der Empfangsqualität der 

beiden Sender. Der Empfänger besitzt eine regelbare Eingangs-

empfi ndlichkeit (Squelch Regler) sowie eine Pilotton Erkennung 

die dafür sorgt, dass der Receiver nur bei eingeschalteten Mikro-

fonen frei schaltet. Die Ausgangssignale stehen an zwei separa-

ten, symmetrischen XLR Ausgängen, 6,3mm Klinkenausgängen, 

sowie an einer 6,3 mm Klinkenbuchse als Summensignal der bei-

den Mikrofone zur Verfügung. Die Lieferung erfolgt als Set mit 

zwei Sender (Handmikrofon oder Taschensender) und Empfänger. 

Je nach System unterscheidet sich das mitgelieferte Zubehör. Das 

PLL-Handmikrofon KST-40U können Sie unkompliziert für hoch-

wertigen Gesang und Sprache einsetzen. Es ist aus Metall gefer-

tigt, liegt sehr gut in der Hand und erzeugt kaum noch Griffgeräu-

sche. Die Mikrofon-Kapsel hat eine sehr hohe Brillanz und klingt 

sehr kräftig. Durch die ausgewogene Nierencharakteristik ist das 

Mikrofon sehr rückkopplungsarm und sicher im Betrieb. Das gro-

ße beleuchtete Display gibt Auskunft über den Sendekanal und 

den Ladezustand der Batterien. Mit dem KLT-40U steht Ihnen ein 

professioneller Taschensender für Ansteckmikrofone oder Head-

sets zur Verfügung. Er überzeugt durch eine saubere, verzerrungs-

freie Übertragung mit großer Dynamik. Der Übertragungskanal 

wird mit der Sync-Funktion vom Empfänger übertragen. Der An-

schluss der Mikrofone erfolgt mit einem professionellen Mini-XLR-

Anschluss. Die Reichweite beider Sender liegt bei ca. 100 Meter.

The 4-Acoustic PLL receiver KRU-42 is a professional two-channel 

receiver with a true-diversity function. The transmission frequency, 

which you can select by groups and channels at the receiver, is 

transferred automatically with the Sync function to the transmitter.  

There are two clearly arranged, illuminated LCD displays on the 

front side. These displays provide information on the operating 

status of the device and the reception quality of both emitters. 

The receiver disposes of controllable reception sensitivity (squelch 

controller) as well as pilot signal recognition which makes sure 

that the receiver is only activated, if the microphones are turned 

on. The output signals are available at two separate, symmetrical 

XLR outputs, 6.3mm jack outputs as well as a 6.3 mm jack plug as 

the sum signal of both microphones. Delivery includes a set with 

two emitters (hand microphone or pocket emitter) and a recei-

ver. The delivered accessories are differentiated according to the 

system. You can comfortably apply the PLL hand microphone KST-

40U for high-quality singing and speaking. It is made of metal, is 

very handy and hardly causes any gripping noises. The micropho-

ne capsule has a very high brilliance and a very strong sound. Due 

to the balanced kidney-shaped character, the microphone hardly 

causes any feedback and is safe to operate. The large, illumina-

ted display provides information on the channel and the charging 

condition of the batteries. With the KLT-40U, a professional pocket 

emitter for attachable microphones or headsets is available for 

you. It convinces by means of a clean, distortion-free transmission 

with great dynamics. The charging status of the battery resp. the 

accumulator battery can be read on the display bar. The micro-

phones are connected with a professional mini XLR connector. The 

range of both emitters is approx. 100 meters.

KRU-42
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KRU-40L
· Empfänger mit 1 Taschensendern und 1 LT-01  

 Ansteckmikrofon

· Receiver with 1 bodypacks and 1 LT-01 lapel-  

 mircphon

KRU-40
· Empfänger mit 1 Handmikrofon

· Receiver with 1 handheld

KRU-40H
· Empfänger mit 1 Taschensendern und 1 HT-01  

 Headset

· Receiver with 1 bodypack and 1 HT-01

 headset

KRU-220 Empfänger / Receiver

Taschensender / Bodypack

Antennen-Kit / Antennae-Kit

Ansteckmikrofon / Lapel-microphone

Headset

Handmikrofon / Handheld
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KRU-42AK
· Kit zur Montage der Antennen auf die Front

· Kit to install the antennae on the frontplate

KRU-42S
· Empfänger mit Handmikrofon und Taschen-  

 sender mit HT-01 Headset

· Receiver with handheld and bodypack with

 HT-01 headset

KRU-42L
· Empfänger mit 2 Taschensendern und 2 LT-01  

 Ansteckmikrofonen

· Receiver with 2 bodypacks and 2 LT-01 lapel-  

 mircphones

KRU-42
· Empfänger mit 2 Handmikrofonen

· Receiver with 2 handhelds

KRU-42H
· Empfänger mit 2 Taschensendern und 2 HT-01  

 Headsets

· Receiver with 2 bodypacks and 2 HT-01

 headsets

KRU-220 Empfänger / Receiver

Taschensender / Bodypack

Antennen-Kit / Antennae-Kit

Ansteckmikrofon / Lapel-microphone

Headset

Handmikrofon / Handheld
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KRU-220AK
· Kit zur Montage der Antennen auf die Front

· Kit to install the antennae on the frontpanel

KRU-220S
· Empfänger mit Handmikrofon und Taschen-  

 sender mit HT-01 Headset

· Receiver with handheld and bodypack with

 HT-01 headset

KRU-220L
· Empfänger mit 2 Taschensendern und 2 LT-01  

 Ansteckmikrofonen

· Receiver with 2 bodypacks and 2 LT-01 lapel-  

 mircphones

KRU-220
· Empfänger mit 2 Handmikrofonen

· Receiver with 2 handhelds

KRU-220H
· Empfänger mit 2 Taschensendern und 2 HT-01  

 Headsets

· Receiver with 2 bodypacks and 2 HT-01

 headsets

KRU-220 Empfänger / Receiver

Taschensender / Bodypack

Antennen-Kit / Antennae-Kit

Ansteckmikrofon / Lapel-microphone

Headset

Handmikrofon / Handheld
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Informationen / Information

Der 4-Acoustic PLL Receiver KRU-220 ist ein professioneller Zwei-

kanal UHF Empfänger mit True-Diversity Funktion und 188 vor-

eingestellten Frequenzen. Über eine „Tune“ Funktion können aber 

alle Frequenzen im verfügbaren Frequenzbereich in 25 KHz Schrit-

ten eingestellt werden. Das KRU-220 System liefern wir in zwei 

verschiedenen anmelde- und gebührenfreien Frequenzbereichen. 

Mit dem optional erhältlichem Antennen-Kit können Sie die An-

tennen auch auf die Gehäusefront montieren. Auf der Frontseite 

befi nden sich zwei übersichtliche, beleuchtete LCD Anzeigen. Die-

se Anzeigen geben Auskunft über den Betriebszustand des Gerä-

tes und der Empfangsqualität der beiden Sender. Der Empfänger 

besitzt eine regelbare Eingangsempfi ndlichkeit (Squelch Regler) 

sowie eine Pilotton Erkennung die dafür sorgt, dass der Receiver 

nur bei eingeschalteten Mikrofonen frei schaltet. Die Ausgangssi-

gnale stehen an zwei separaten, symmetrischen XLR Ausgängen, 

6,3mm Klinkenausgängen, sowie an einer 6,3 mm Klinkenbuchse 

als Summensignal der beiden Mikrofone zur Verfügung. Die Liefe-

rung erfolgt als Set mit zwei Sender (Handmikrofon oder Taschen-

sender) und Empfänger. Je nach System unterscheidet sich das 

mitgelieferte Zubehör. Das PLL Handmikrofon KST-20U können 

Sie unkompliziert für hochwertigen Gesang und Sprache einsetz-

ten. Es ist aus Metall gefertigt, liegt sehr gut in der Hand und 

erzeugt kaum noch Griffgeräusche. Die Mikrofon Kapsel hat eine 

sehr hohe Brillanz und klingt sehr kräftig. Durch die ausgewoge-

ne Nierencharakteristik ist das Mikrofon sehr rückkopplungsarm 

und sicher im Betrieb. Das große beleuchtete Display gibt Aus-

kunft über den Sendekanal und den Ladezustand der Batterien.  

Im Set-Up kann auch eine „Gain“ Einstellung der Mikrofonkapsel 

vorgenommen werden. So können Sie das Handmikrofon optimal 

an die unterschiedlichen Lautstärken der Performer anpassen. 

Mit dem KLT-20U steht Ihnen ein professioneller Taschensender 

für Ansteckmikrofone oder Headsets zur Verfügung. Er überzeugt 

durch eine saubere, verzerrungsfreie Übertragung mit großer Dy-

namik. Der Übertragungskanal wird mit drei Tasten im Batterie-

fach eingestellt und im integriertem, beleuchteten LCD Display 

angezeigt. Der Ladezustand der Batterien bzw. Akkus lässt sich 

ebenfalls an einer Balkenanzeige im Display ablesen. Zur Scho-

nung der Batteriekapazität lässt sich die Sendeleistung des KLT-20 

herunterschalten. Der Anschluss der Mikrofone erfolgt mit einem 

professionellem Mini XLR Anschluss. Die Reichweite beider Sender 

liegt bei ca. 100 Meter.

The 4-Acoustic PLL receiver KRU-220 is a professional two-chan-

nel receiver with a true-diversity function and 188 preset frequen-

cies. All frequencies in the available frequency area can however 

be adjusted in steps of 25 KHz via a „tune“ function. We deliver 

the KRU-220 system in two different frequency areas that neither 

require registration nor fees. With the optionally available anten-

na kit you can also attach the antennae to the front of the casing. 

There are two clearly arranged, illuminated LCD displays on the 

front side. These displays provide information on the operating 

status of the device and the reception quality of both emitters. 

The receiver disposes of controllable reception sensitivity (squelch 

controller) as well as pilot signal recognition which makes sure 

that the receiver is only activated, if the microphones are turned 

on. The output signals are available at two separate, symmetri-

cal XLR outputs, 6.3mm jack outputs as well as a 6.3 mm jack 

plug as the sum signal of both microphones. Delivery includes a 

set with two emitters (hand microphone or pocket emitter) and 

a receiver. The delivered accessories are differentiated according 

to the system. You can comfortably apply the PLL hand micro-

phone KST-20U for high-quality singing and speaking. It is made 

of metal, is very handy and hardly causes any gripping noises. 

The microphone capsule has a very high brilliance and a very 

strong sound. Due to the balanced kidney-shaped character, the 

microphone hardly causes any feedback and is safe to operate. 

The large, illuminated display provides information on the chan-

nel and the charging condition of the batteries. A „gain“ setting 

of the microphone capsule can also be performed during the set 

up. In this way you can ideally adjust the hand microphone to the 

different volumes of the performers. With the KLT-20U, a profes-

sional pocket emitter for attachable microphones or headsets is 

available for you. It convinces by means of a clean, distortion-free 

transmission with great dynamics. The transmission channel is set 

with three buttons in the battery compartment and displayed in 

the integrated, illuminated LCD display. The charging status of 

the battery resp. the accumulator battery can also be read on 

the display bar. The transmission performance of the KLT-20 can 

be reduced for saving the battery capacity. The microphones are 

connected with a professional mini XLR connector. The range of 

both emitters is approx. 100 metres.
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KDU-800
· Antennensplitter, 2 Eingänge & 8 Ausgänge, 

 inkl. 8 Kabel / 0,80 m

· Antenna divider, 2 inputs & 8 outputs

 incl. 8 cables / 0,80 m

KAU-500
· Antennenverstärler für KDU-800

· Antenna amplifi er for KDU-800

KDU-800

KAU-500



PRODUKTÜBERSICHT 2009  | 179

Informationen / Information

Beim KDU-800 handelt es sich um einen professionellen UHF 

Antennensplitter und Signalverstärker. Es können insgesamt vier 

UHF Diversity Empfänger an den KDU-800 angeschlossen wer-

den. Durch den Splitter und die eingebaute Signalverstärkung ist 

sichergestellt, dass alle angeschlossenen Funkempfänger opti-

male Antennensignale erhalten. Optional sind noch Antennen-

verstärker vom Typ KAU-500 erhältlich. Diese werden mittels 50 

Ohm Antennenkabel an den Signalsplitter angeschlossen. Die 

Versorgungsspannung erhalten die Antennenverstärker über das 

Antennenkabel direkt vom Splitter. Bei Verwendung der Anten-

nenverstärker KAU-500 können Sie die Antennen mittels Stativ 

optimal auf der Bühne positionieren. In der Kombination KDU-

800 Antennensplitter und KAU-500 Antennenverstärker ergibt 

sich ein professionelles System, mit dem Sie Ihre Funkmikrofon-

systeme optimieren können. Im Lieferumfang des KDU-800 sind 

acht 0,80 Meter lange TNC Kabel zum verbinden der UHF Emp-

fänger mit dem Splitter enthalten. Adapter auf BNC sind optional 

erhältlich.

With the KDU-800 we supply a professional UHF antenna divider 

and signal amplifi er. Altogether four UHF Diversity receiver can 

be attached to the KDU-800. By the divider and integrated signal 

amplifi er it is guaranteed that all attached Receivers get optimal 

antenna signals. Optionally still antenna amplifi ers of the type 

KAU-500 are available. These are attached with 50 ohms anten-

na cables.  The antenna amplifi ers receive supply voltage directly 

over the antenna cable from the divider. In the case of use of 

the antenna amplifi ers KAU-500 you can position the antennas 

by means of stand optimally on the stage. In the combination 

KDU-800 a professional system results antenna divider and KAU-

500 antenna amplifi er, with which you can optimize your radio 

microphone systems. The delivery of the KDU-800 contents eight 

0.80 meters long TNC cable to connect to UHF receiver with the 

divider. Adapters on BNC are optionally available.
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EM-48
· Set, bestehend aus EM-48-Sender, Empfänger,

 InEar-Kopfhörer, Koffer etc.

· Set, contains of EM-48 transmitter, receiver,

 InEar-phones, bag etc.

· Keine Rückkopplung mehr durch Boden-

 monitore

· Völlige Bewegungsfreiheit, bei gleichbleiben-

 dem Monitorsound

· Persönlich einstellbare Monitorlautstärke und

 -Mischung

· Mehr Platz auf der Bühne

· Geringerer Transport- und Aufbauaufwand

· Kürzere Zeiten beim Soundcheck

· Differenzierte Einzelsignale

· Entlastung des Gehörs

· Viel besserer Klang ohne Schalleinfl üsse vom

 Monitoring

· No feedback because of monitors on stage

· Absolute liberty of movement without

 degrading monitor sound

· Personal monitorvolume- and mix-settings

· More space on stage

· Less transport- and buildup-complexity

· Faster soundchecks

· Differentiated individual signals

· Relief of the ears

· Much better sound without sound infl uence 

 from monitoring on stage

EM-48T
· Sender einzeln

· Transmitter individually

EM-48R
· Empfänger einzeln

· Receiver individually

Informationen / Information
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Informationen / Information

Das 4-Acoustic EM-48 InEar Monitorsystem bietet Ihnen alle pro-

fessionellen Features die Sie auf der Bühne wirklich benötigen. 

Stereo-, Dual-Mono- und Mono-Mode. Eine aufwendige Schutz- 

und Kontrollschaltung gewährt einen sicheren Betrieb ohne die 

Gefahr von schädlichen Störgeräuschen für die Ohren. Die PLL 

Technologie erlaubt Ihnen das auswählen von 48 anmelde- und 

gebührenfreien Übertragungsfrequenzen. Die herausragende 

Audioqualität überzeugt durch ein sehr geringes Grundrauschen, 

eine einzigartige Dynamik und einem linearen Frequenzgang. 

Auch die überdurchschnittliche Ausstattung mit Limiter, einstell-

barer Sendeleistung und der minimale Batterieverbrauch machen 

das EM-48 zur ersten Wahl für anspruchsvolle Performer.

The 4-Acoustic EM-48 InEar monitor system offers to you all pro-

fessional features you really need on stage. Stereo, dual mono 

and mono mode. A complex protection and control circuit grant 

a safe enterprise without the danger of harmful interferences for 

the ears. The PLL technology permits you to selects of 48 different 

transmission frequencies. The outstanding audio quality convin-

ces singular dynamics by a very small background noise, and a 

linear frequency response. Also the above average equipment 

with Limiter, adjustable transmitting power and minimum battery 

consumption make the EM-48 the fi rst choice for fastidious Per-

former.
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NBM-100
· Nierencharakteristik / Cardioid pattern

· mit 3-poligem Klinkenstecker / with 3 pole    

 Jack-connector (NBM-100-3K)

NBM-100

HT-01

HT-01-35N
· Headset mit neuem 3,5 mm Klinkenanschluss

 hautfarben oder schwarz

· Headset with new 3,5 mm Jack connector

 skin coloured or black

HT-01-35A
· Headset mit altem 3,5 mm Klinkenanschluss

 hautfarben oder schwarz

· Headset with old 3,5 mm Jack connector

 skin coloured or black

HT-01-3X
· Headset mit 3-pol. XLR

 hautfarben oder schwarz

· Headset 3-pol. XLR

 skin coloured or black

HT-01-4X
· Headset mit 4-pol. XLR

 hautfarben oder schwarz

· Headset 4-pol. XLR

 skin coloured or black
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NBM-300
· Nierencharakteristik / Cardioid pattern

· 1) mit 3-poligem Klinkenstecker / with 3 pole   

 Jack-connector (NBM-100-3K)

· 2) mit 4-poligem XLR-Stecker / with 4 pole

 XLR-connector (NBM-100-4X)

NBM-250
· Nierencharakteristik / Cardioid pattern

· 1) mit 3-poligem Klinkenstecker / with 3 pole   

 Jack-connector (NBM-100-3K)

· 2) mit 4-poligem XLR-Stecker / with 4 pole

 XLR-connector (NBM-100-4X)

NBM-200
· Nierencharakteristik / Cardioid pattern

· 1) mit 3-poligem Klinkenstecker / with 3 pole   

 Jack-connector (NBM-100-3K)

· 2) mit 4-poligem XLR-Stecker / with 4 pole

 XLR-connector (NBM-100-4X)

NBM-300

NBM-250

NBM-200
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KRU-P-3000
· DVD-Player mit / with MPEG-4

· USB-, SD-Slot, 

· FM-Radio

· Effects

· Fernbedienung / Remote control

· Empfänger mit 2 Handmikrofonen oder 

  2 Body Packs / Receiver with 2 handhelds or 

  2 body packs

· 12“ system

· 180 Watt RMS

· 3 Mic-In, 1 x Line-In, 1 x Line-Out

· 300 x 350 x 590 mm (B x H x T / w x h x d)

· 22,50 kg

KRU-P-1000
· MP3-Player

· USB-, iPod®-, SD-Slot, 

· FM-Radio

· Effects

· Fernbedienung / Remote control

· Empfänger mit 1 Handmikrofon oder 

  1 Body Pack / Receiver with 1 handheld or 

  body pack

· 8“ system

· 70 Watt RMS

· 3 Mic-In, 1 x Line-In, 1 x Line-Out

· 260 x 300 x 460 mm (B x H x T / w x h x d)

· 18 kg

KRU-P-2000
· DVD-Player mit / with MPEG-4

· USB-, SD-Slot, 

· FM-Radio

· Effects

· Fernbedienung / Remote control

· Empfänger mit 2 Handmikrofonen oder 

  2 Body Packs / Receiver with 2 handhelds or 

  2 body packs

· 10“ system

· 120 Watt RMS

· 3 Mic-In, 1 x Line-In, 1 x Line-Out

· 290 x 320 x 500 mm (B x H x T / w x h x d)

· 20,50 kg

Informationen / Information

Die neuen akkubetriebenen Lautsprecherboxen der KRU-Series 

werden endlich dem Wunsch nach kompletter Unabhängigkeit 

und Flexibilität im Beschallungseinsatz gerecht. Entwickelt für den 

eher kleineren Rahmen machen sie bei Präsentationen, Fitness-

Trainings, Lesungen, auf Verkaufsständen, Kirchen, Wahlveran-

staltungen, kleinen Karaoke-Partys, bei Reisegruppen und überall 

dort Sinn, wo Bedarf an kleinen, netzstromunabhängigen Be-

schallungen besteht.  Je nach Größe des Systems hält der Akku 

bis zu vier Stunden im Dauerbetrieb. In Kombination mit den mit-

gelieferten Funkmikrofonen bzw. Headsets ist eine größtmögliche 

Bewegungsfreiheit garantiert! Darüber hinaus sind alle wichtigen 

Anschlussmöglichkeiten von externen Speichergeräten vorgese-

hen – so ist ein hochwertiger MP3-Player oder in den größeren 

Systemen sogar ein Radio mit DVD-Player integriert, welches auch 

das MP4-Format unterstützt und über  USB- und SD-Kartenslots 

verfügt. 

The new battery operated loudspeaker box of the KRU-series. Gi-

ving you the complete independence and fl exibility, with acoustic 

irradiation employment.

Developed for the smaller circle, they are ideal for any presenta-

tion. These include fi tness training, readings, election speakers, 

shopping stands, churches, karaoke party’s and travel groups, 

anywhere without a power line supply.

 

The battery can deliver up to 4 hours of power supply, depending 

on the size of the system.

 

The combination of the radio microphone and headsets gives you 

the freedom of movement, which is guaranteed. Also all types of 

connection from external data storage units. With a high quality 

MP3 player or in the bigger systems a radio with a DVD player 

is integrated which provides the MP4 format with a USB and SD 

card slots
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ZK01 KA-RCAXF-100 10,00 Meter, 2 x 1,5²

ZK02 KA-SP-02  02,00 Meter, 2 x 2,5²

 KA-SP-05  05,00 Meter, 2 x 2,5²

 KA-SP-10  10,00 Meter, 2 x 2,5²

 KA-SP-15  15,00 Meter, 2 x 2,5²

 KA-SP-20  20,00 Meter, 2 x 4,0²

ZK03 KA-KK-05  00,50 Meter

 KA-KK-10  01,00 Meter

 KA-KK-30  03,00 Meter

 KA-KK-50  05,00 Meter

 KA-KK-100 10,00 Meter

ZK04 KA-XMXF-05 00,50 Meter

 KA-XMXF-10 01,00 Meter

 KA-XMXF-30 03,00 Meter

 KA-XMXF-50 05,00 Meter

 KA-XMXF-100 10,00 Meter

ZK05 KA-KXM-05 00,50 Meter

 KA-KXM-10 01,00 Meter

 KA-KXM-30 03,00 Meter

 KA-KXM-50 05,00 Meter

 KA-KXM-100 10,00 Meter

ZK06 KA-KXF-05 00,50 Meter

 KA-KXF-10 01,00 Meter

 KA-KXF-30 03,00 Meter

 KA-KXF-50 05,00 Meter

 KA-KXF-100 10,00 Meter

ZK07 KA-RCAXF-05 00,50 Meter

 KA-RCAXF-10 01,00 Meter

 KA-RCAXF-30 03,00 Meter

 KA-RCAXF-50 05,00 Meter

 KA-RCAXF-100 10,00 Meter

ZK08 KA-RCAK-05 00,50 Meter

 KA-RCAK-10 01,00 Meter

 KA-RCAK-30 03,00 Meter

 KA-RCAK-50 05,00 Meter

 KA-RCAK-100 10,00 Meter

Klinke - SPKN / Jack - SPKN

SPKN - SPKN.

SPKN - SPKN

SPKN - SPKN

SPKN - SPKN

SPKN - SPKN

Klinke - Klinke / Jack - Jack

Klinke - Klinke / Jack - Jack

Klinke - Klinke / Jack - Jack

Klinke - Klinke / Jack - Jack

Klinke - Klinke / Jack - Jack

XLR männlich - XLR weiblich / XLR male - XLR female

XLR männlich - XLR weiblich / XLR male - XLR female

XLR männlich - XLR weiblich / XLR male - XLR female

XLR männlich - XLR weiblich / XLR male - XLR female

XLR männlich - XLR weiblich / XLR male - XLR female

Klinke - XLR männlich / Jack - XLR male

Klinke - XLR männlich / Jack - XLR male

Klinke - XLR männlich / Jack - XLR male

Klinke - XLR männlich / Jack - XLR male

Klinke - XLR männlich / Jack - XLR male

Klinke - XLR weiblich / Jack - XLR female

Klinke - XLR weiblich / Jack - XLR female

Klinke - XLR weiblich / Jack - XLR female

Klinke - XLR weiblich / Jack - XLR female

Klinke - XLR weiblich / Jack - XLR female

RCA - XLR weiblich / RCA - XLR female

RCA - XLR weiblich / RCA - XLR female

RCA - XLR weiblich / RCA - XLR female

RCA - XLR weiblich / RCA - XLR female

RCA - XLR weiblich / RCA - XLR female

RCA - Klinke / RCA - Jack

RCA - Klinke / RCA - Jack

RCA - Klinke / RCA - Jack

RCA - Klinke / RCA - Jack

RCA - Klinke / RCA - Jack

Kabel / Cable
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FL-01  Flugöse, Typ 01 / Flyware, type 01

FL-02  Flugöse, Typ 02 / Flyware, type 02

ST-300  Höhenverstellbares Teleskop-

  Lautsprecherstativ

  Height-adjustable telescope speaker stand

ST-140  Höhenverstellbare Distanzstange mit

  Gewinde,  max. 1,20 m

  Height-adjustable distance-rod with thread,

  max. 1,20 m

ST-140F  Einbaufl ansch für Distanzstange mit Gewinde

  Installation-bead for distance rod with thread

BAG-112M Transport- und Schutzhülle für  / Transport-  

  and cover-bag for BCS-112M & FCS-112M

BAG-115M Transport- und Schutzhülle für  / Transport-  

  and cover-bag for BCS-115M & FCS-115M

BAG-112T Transport- und Schutzhülle für  / Transport-  

  and cover-bag for BCS-112T & FCS-112T

BAG-115T Transport- und Schutzhülle für  / Transport-  

  and cover-bag for BCS-115T & FCS-115T

BAG-115B Transport- und Schutzhülle für  / Transport-  

  and cover-bag for BCS-115B & FCS-115B

BAG-118B Transport- und Schutzhülle für  / Transport-  

  and cover-bag for BCS-118B & FCS-118B

BAG-R-PA Transport- und Schutzhülle für  / Transport-  

  and cover-bag for FCS-118R-PA

BAG-H-PA Transport- und Schutzhülle für  / Transport-  

  and cover-bag for FCS-118H-PA

BAG-1220 Transport- und Schutzhülle für  / Transport-  

  and cover-bag for FCS-1220

Fluggeschirr / Flyware

Stative / Stands

Transporttaschen / Transport bags

FL-01 FL-02

ST-300 ST-140
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Für einige Bilder und Bildmontagen in diesem Katalog haben wir 

auf Bilder von Nutzern der freien Bilddatenbank sxc.hu zurückge-

griffen. Für die freundliche Bereitstellung dieser Bilder möchten 

wir uns hiermit bedanken und uns erkenntlich zeigen, indem wir 

die Fotografen im Folgenden einzeln aufführen:

Titelseite:

Stadt: NYC Street von Daniel Silva

Giraffe: Giraffes von Preben Hansen

Löwe: Lion von John Philip

Rückseite:

Big Ben: LONDON von Adela Marzá

Seite 12:

Tower-Bridge: tower bridge von 5ball

Seite 18:

Pyramide: Pyramids von James Farmer

Seite 39:

Stadt: High-rise buildings NYC von Daniel Silva

Seite 58:

Flugzeug 01: engine-moteur von Jean-Marc Labbe

Flugzeug 02: Airport von Steve Woods

Flugzeug 03: airplane von Nina Chantrasmi

Flugzeug 04: .| Corporate |. von Rodolfo Clix

Flugzeug 05: Plane landing von Maciek Sliwinski

Seite 66 & 67:

Mount Rushmore: Mount Rushmore 01 von Russel Weller

Seite 78 & 79:

Braodway: New York 2 2 von Gayle Lindgren

Nashorn: Rhino von Stefanie L.

Seite 98 & 99:

Löwe: Lion [Face-on] von Logan Ashadar

Nashorn: White Rhinocerus 2 von Chris Windras

Boden: Dance Floor 1 von Dez Pain

Seite 116:

Hintergrund: Jungle tree with red bark von Andreas Ojeda

Giraffe: Giraffes von Prepen Hansen

Seite 138:

Chamäleon: Green with envy von Nicole_N

Hintergrund: Sketch 1 von Martin

Seite 160:

Freiheitsstatue: Statue of Liberty von Ilya Klimanov

 Alle in dieser Produktübersicht benutzten Bilder dürfen nicht ohne 

schriftliche Genehmigung der INLINE Marketing GmbH benutzt 

oder vervielfältigt werden.

Alle Bilder sind Eigentum der INLINE Marketing GmbH oder dür-

fen von der INLINE Marketing GmbH für diese Produktübersicht 

durch Erlaubnis der jeweiligen Eigentümer benutzt werden.

Das Gleiche gilt für die aufgeführten Logos, die Eigentum der IN-

LINE Marketing GmbH bzw. anderer Eigentümer sind und über Li-

zenzen von der INLINE Marketing GmbH benutzt werden dürfen.

Produktfotografi en: Detlef Risse

Bildmontagen: Christian Hilgers

Für den Inhalt verantwortlich: Detlef Risse

Alle Inhalte © 2009 INLINE Marketing GmbH

In Deutschland gedruckt / Printed in Germany

Impressum / Imprint
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GERSTEINSTRASSE 6

59227 AHLEN

GERMANY

ÖFFNUNGSZEITEN / OPENING TIMES

Mo. - Fr.

&

Sa.

09.00 - 12.00 Uhr / 09 - 12 o‘clock a.m.

13.00 - 18.00 Uhr / 01 - 06 o‘clock p.m.

nach Vereinbarung / on request

T.

F.

E.

02382 / 70870

02382 / 708725

info@inline-marketing.com


